aak wordt gedacht dat de we-
reldwijde standaardisering van
de palletafmetingen traag maar

zeker vooruitgang boekt. Dit is echter
niet zo: palletgebruikers stellen vaak

Afmetingen in mm

Afmetingen in inches

andere eisen dan hun collegas. Palletten
moeten gemakkelijk door een gebouw
kunnen laveren en gestapeld kunnen
worden, in rekken passen en geschikt
zijn voor transport met vorkheftrucks
en palletwagens, zij moeten gebruikt
kunnen worden in geautomatiseerde
magazijnen. Om te vermijden dat lucht
wordt getransporteerd, moeten pallet-
ten vast tegen elkaar geplaatst kunnen
worden in de container, wagon of op-
legger. Vandaar dat juiste afmetingen
erg belangrijk zijn. Niettegenstaande

DE ISO-PALLETTEN

in ISO-container

1.219x 1.016 48,00 x 40,00 3,7%
1.200 x 1.000 47,24 x 39,37 6,7%
1.140 x 1.140 44,88 x 44,88 8,1%
1.067 x 1.067 42,00 x 42,00 11,5%
1.100 x 1.100 43,30 x 43,30 14,0%
1.200 x 800 47,24 x 31,50 15,2%
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Onbenutte vioeropperviak

het belang van juiste maten, bestaan er
geen universele standaardafmetingen.
Zon eenheidsnorm is overigens moeilijk
te hanteren, omdat een standaardpallet
aan een grote waaier van behoeften moet
beantwoorden, zoals doorgang door
deuren, passen in een standaardcontai-
ner en behoud van lage arbeidskosten,
om er maar enkele te noemen.

Ondanks de grote variatie aan af-
metingen, zijn er toch een paar maten

Regio

Noord- Amerika
Europa, Azié
Australié
Noord- Amerika, Europa, Azié
Azié

Europa






